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Ny hårdmetallsort för stål och gjutjärn

LC
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GÄNGSVARVNING
Hårdmetallsorter

LC är en ny hårdmetallsort. Vi rekommenderar 
denna sort som det första valet för många olika 
material som stål, gjutjärn och aluminium.

HC är mer lämplig för hårdare material och 
applikationer med hög värme, medan LC erbjuder 
en bra balans mellan seghet och värmebeständighet.

HC
Micrograin hårdmetall med AlTiSiN-beläggning.
Allroundsort, hög hårdhet och värmebeständighet.
Använd skärdata enligt tabeller.

LC
Micrograin hårdmetall med AlCrN-beläggning. 
Allroundsort, kombination av seghet och 
värmebeständighet. Använd skärdata enligt tabeller.

FourCut

MATERIAL

Låg kolhalt, C < 0,25%
Medel kolhalt, C < 0,55%
Hög kolhalt, C < 0,85%
Låglegerat
Höglegerat
Härdat, HRC < 45
Härdat, HRC < 55
Härdat, HRC < 65
Gråjärn
Gråjärn
Segjärn, aducergods
Segjärn, aducergods
Rostfria automatstål
Austenitiska
Ferritaustenitiska
Olegerat
Legerat
Legerat
Olegerat
Legerat
Legerat
Olegerat
Mässing, brons
Brons, hög brottstyrka
Olegerat
Legerat, Si < 0.5%
Legerat, Si < 10%
Legerat, Si > 10%
718

Stål

Gjutjärn

Rostfria stål

Titan

Nickel

Koppar

Aluminium

Inconel
Grafit

Hårdhet
HB

Brottstyrka
N/mm2

LC
LC
LC
LC
HC
HC
HC
HC
LC
LC
LC
LC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
LC
HC
HC
LC
LC
HC
LC
LC
LC
LC
HC
LC

< 120
< 200
< 250
< 250
< 350

< 150
< 300
< 200
< 300
< 250
< 250
< 300
< 200
< 270
< 350
< 150
< 270
< 350
< 100
< 200
< 470
< 100
< 150
< 120
< 120
< 370

< 400
< 700
< 850
< 850

< 1200

< 500
< 1000
< 700

< 1000
< 850
< 850

< 1000
< 700
< 900

< 1250
< 500
< 900

< 1250
< 350
< 700

< 1500
< 350
< 500
< 400
< 400

HC
HC
HC
HC
LC
LC
LC
LC
HC
HC
HC
HC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
HC
LC
LC
HC
HC
LC
HC
HC
HC
HC
LC
HC

Första
val

Andra
val

FourCutVälj sort

Välj mellan sorterna HC och LC
för bästa möjliga produktivitet.

HC
AlTiSiN-belagd

LC
AlCrN-belagd
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